
E25BMHS

2 TIEMPOS DE 2 A 50 HP

E25BMHS
El E25BMHS es un motor enduro, el cual ha sido diseñado para soportar largas
horas de uso continuo sin ninguna reducción de rendimiento. Cuenta con una
excelente relación peso-potencia y la calidad de sus componentes lo convierten en
una opción confiable.

Ideal para aquellos usuarios que buscan un motor con buen rendimiento, resistente
y que pueda ser aplicado a pequeñas embarcaciones.

Motor
Cilindros

2
Desplazamiento

(cilindrada)
496 cm³

Diámetro x carrera
72 x 61 mm

Lubricación
Premezcla combustible y aceite

2T

Potencia (en eje de la
hélice)

25HP / 18,4 kW

Ralentí RPM
1050 - 1150 rpm

Rango de RPM (full
aceleración)

 4500 - 5500 rpm

Relación combustible -
aceite

50:1

Relación de compresión
6,2:1

Sistema de arranque
Manual

Sistema de combustible
Carburador

Sistema de encendido
CDI

Sistema de refrigeración
Circuito abierto, controlado por

termostato

Tipo
2 Tiempos

Dimensiones
Altura del peto de popa

del motor en L
550 mm

Altura del peto de popa
del motor en S

423 mm

Altura total L
1273 mm

Altura total S
1146 mm

Anchura total
399 mm

Longitud total
843 mm

Peso en seco L
53 kg

Peso en seco S
53 kg
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